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|. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der aligemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verfligung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den
beteiligten Behérden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfugung
zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften durfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fur Bautechnik nicht geprufte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich ergdnzt und geandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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Il. BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand

1.1.1  Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fur die Herstellung der Brandschutzver-
glasung, "Form-Typ 25VG" genannt, und ihre Anwendung als Bauteil der Feuerwider-
standsklasse G 30 nach DIN 4102-131.

1.1.2  Die Brandschutzverglasung ist aus Scheiben vom Typ "PYRAN S" oder aus Verbundglas-
scheiben oder aus Scheiben aus Draht- bzw. Drahtspiegelglas, einem Rahmen aus Holz-
profilen, den Glashalteleisten, den Dichtungen und den Befestigungsmitteln nach
Abschnitt 2 herzustellen.

1.2 Anwendungsbereich

1.2.1 Die Brandschutzverglasung darf als Bauart zur Errichtung von nichttragenden, inneren
Wanden bzw. zur Herstellung lichtdurchldssiger Teilflichen in inneren Wanden ange-
wendet werden.

1.2.2  Brandschutzverglasungen nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ver-
hindern bei Zugrundelegung des Normbrandes nach DIN 4102-22 den Flammen- und
Brandgasdurchtritt Gber mindestens 30 Minuten, jedoch nicht den Durchtritt der Warme-
strahlung. Sie dirfen daher nur an Stellen eingebaut werden, wo nach bauaufsichtlichen
Vorschriften wegen des Brandschutzes keine Bedenken bestehen (z.B. als Lichtéffnungen
in Flurwanden, wobei die Unterkante der Verglasung mindestens 1,8 m Gber dem Fuf3bo-
den angeordnet sein muss).

Uber die Zuldssigkeit ihrer Anwendung entscheidet die zustandige 6rtliche Bauauf-
sichtsbehérde in jedem Einzelfall.

1.2.3 Die Brandschutzverglasung ist bei vertikaler Anordnung (Einbaulage > 80° bis 90°) in

— mindestens 11,5cm dicke Wénde oder zwischen Pfeilern aus Mauerwerk nach
DIN 1053-13 mit Steinen mindestens der Festigkeitsklasse 12 sowie mit Mortel min-
destens der Mértelgruppe Il oder

— mindestens 10 cm dicke Wande oder zwischen Bauteilen aus Beton bzw. Stahlbeton
nach DIN 10454 von mindestens der Festigkeitsklasse B 10 bzw. B 15 oder

— mindestens 10 cm dicke - bei nur seitlichem Anschluss und ohne Verwendung von
Befestigungsmitteln - bzw. mindestens 17,5 cm dicke Wande aus Porenbetonmauer-
werk nach DIN 1053-13 oder aus Porenbeton-Blocksteinen oder Porenbeton-Planstei-
nen nach DIN 4165° bzw. nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung mindestens
der Festigkeitsklasse G4 bzw. GP4 bzw. 4 sowie mit Moértel mindestens der Mdrtel-
gruppe !l bzw. Dunnbettmértel der Mértelgruppe 11l oder

— Trennwande in Standerbauart mit doppelter Beplankung aus Gipskarton-Feuerschutz-
platten nach DIN 4102-45, Tabelle 48 bzw. 49, von mindestens 10 cm Wanddicke

1 DIN 4102-13:1980-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Brandschutzvergiasungen; Begriffe,
Anforderungen und Priifungen
2 DIN 4102-2:1977-09 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile; Begriffe, Anforderungen und
Prifungen
3 DIN 1053-1: Mauerwerk; Berechnung und Ausfiihrung (in der jeweils geltenden Ausgabe)
DIN 1045: Beton und Stahlbeton; Bemessung und Ausfiihrung (in der jew “eiteTde:
Ausgabe) V4
5 DIN 4165: Porenbeton-Blocksteine und Porenbeton-Plansteine (in der &
Ausgabe) £ )
6 DIN 4102-4:1994-03:  Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung und Anwendimsq-ﬁ wt Jb
klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile De\ﬂ“"“le e Ji
chnik
Bauie i

2197504 e
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2.1.1.2

einzubauen. Diese an die Brandschutzverglasung allseitig angrenzenden Bauteile

mussen mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-22 angehéren.
Die Brandschutzverglasung darf an mit nichtbrennbaren (Baustoffklasse DIN 4102-A)7
Bauplatten bekleidete Stahlbauteile, jeweils mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 30
nach DIN 4102-4% bzw. entsprechend allgemeinem bauaufsichtlichen Priifzeugnis, ange-
schlossen werden.
Die Brandschutzverglasung darf an klassifizierte Holzbauteile, jeweils mindestens der
Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-46, angeschlossen werden.

Die zulassige Hohe der Brandschutzverglasung betragt maximal 3500 mm.
Die Lange der Brandschutzverglasung ist nicht begrenzt.

Wird die Brandschutzverglasung in die Offnung einer Trennwand eingebaut, betragt die
maximal zuldssige Lange der Brandschutzverglasung 4000 mm. Die Trennwand darf im
Bereich der Brandschutzverglasung maximal 5000 mm hoch sein.

Die Brandschutzverglasung ist so in Teilflachen zu unterteilen, dass Einzelglasflachen von
maximal 1200 mm x 2200 mm (maximale ScheibengréfRe) entstehen. Die Scheiben
darfen wahlweise im Hoch- oder Querformat angeordnet werden.

In einzelne Teilflichen der Brandschutzverglasung darfen Ausfallungen nach
Abschnitt 2.1.5 eingesetzt werden.

Die Brandschutzverglasung darf aus vorgefertigten, seitlich aneinandergereihten
Rahmenelementen zusammengesetzt werden.

Die Brandschutzverglasung erfullt die Anforderungen der Feuerwiderstandskiasse G 30
unabhangig von der Richtung der Brandbeanspruchung.

Die Brandschutzverglasung darf nicht als Absturzsicherung angewendet werden.

Die Brandschutzverglasung darf nicht planmaRig der Aussteifung anderer Bauteile
dienen.

Bestimmungen fiir die Bauprodukte

Eigenschaften und Zusammensetzung
Scheiben
Fur Brandschutzverglasungen nach dieser alilgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind
Scheiben vom Typ "PYRANS" gemaR aligemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
Nr. Z-70.4-34 zu verwenden, die an jeder Stelle > 6 mm dick sind. Die Scheiben missen
vorgespannt sein und bezlglich ihrer Eigenschaften den Scheiben entsprechen, die bei
den Zulassungsprifungen verwendet wurden8.
Wanhlweise durfen die "PYRAN S"-Scheiben zum Schutz der Kanten langs aller Rander
mit einer werkseitig aufzubringenden Randfolie versehen werden?.
Wahlweise durfen folgende Verbundglasscheiben der Firma Pilkington Deutschland AG,
Gelsenkirchen, verwendet werden: .
- Verbundglasscheiben "Pilkington Pyrodur-Typ 30-1.."
entsprechend Anlage 14 oder
— Verbundglasscheiben "Pilkington Pyrodur-Typ 30-2.." bzw.
"Pilkington Pyrodur-Typ 30-3.."
entsprechend Anlage 15

21975.04

DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 1: Baustoffe: Begriffe,
Anforderungen und Prifungen

Die Zusammensetzung sowie eine Zusammenstellung der physikalischen Eigenschaften und der mafRgeb-
lichen Herstellungsbedingungen der Scheiben sind beim Deutschen Institut fiir Bautechnik hinterlegt.

Die Materialangaben sind beim Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegt.
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2.1.1.3 Wahlweise dirfen Scheiben aus Draht- bzw. Drahtspiegeiglas nach DIN 1249-410 verwen-
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2.1.2.1

2122

2123

det werden, die an jeder Stelle mindestens 7 mm dick sind. Die Maschenweite der mittig
angeordneten und punktverschweil3ten Drahteinlage muss ca. 12,5 mm und die Einzel-
durchmesser der Drahte missen 0,5 mm bzw. 0,6 mm betragen.

Rahmen und Glashalteleisten

Far den Rahmen der Brandschutzverglasung, bestehend aus Stielen und Riegeln, sind
Profile aus Voll- oder Brettschichtholz nach DIN 4074-1'" bzw. DIN 4074-572 bzw.
DIN 1052-1'3, Rohdichte > 480 kg/m® (lufttrocken), zu verwenden.

Bei Verwendung von Verbundglasscheiben betragen die Mindestabmessungen der Rah-
menprofile 40 mm x 68 mm (s. Anlagen 3 und 6). Bei Verwendung von Scheiben vom Typ
"PYRAN S" oder aus Draht- bzw. Drahtspiegelglas missen die Rahmenprofiie eine
Mindestbreite von 40 mm und eine Bautiefe von 68 mm +1,5 mm aufweisen - andere
Bautiefen sind nicht zulassig (s. Anlagen 2 und 6).

Wahlweise dirfen zusammengesetzte Rahmenprofile verwendet werden. Die Mindest-
breite der Einzelprofile betragt 20 mm; die Bautiefe muss den obigen Festlegungen ent-
sprechen (s. Anlagen 2 bis 4 und 6).

Wabhlweise dirfen die Rahmenprofile mit jeweils einer maximal 14 mm x 14 mm grof3en
Ausfrasung fur einen Kanal ausgefihrt werden (s. Anlage 6).

Die Rahmenstiele miissen ungestof3en tber die gesamte Hohe der Brandschutzvergla-
sung durchgehen.

Bei diesen - auch in den Anlagen dargestellten - Rahmenprofilen handelt es sich um
Mindestquerschnittsabmessungen zur Erfillung der Anforderungen der Feuerwider-
standsklasse G 30; Nachweise der Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit bleiben
davon unberiihrt und sind gegeniiber stoRartiger Belastung entsprechend DIN 4103-1"4
(Durchbiegungsbegrenzung < H/200, Einbaubereich 2) zu fluhren bzw. den gepriften
statischen Berechnungen, Nr. S-WUE 990351 der Landesgewerbeanstait Bayern, Prif-
amt fur Baustatik, vom 23.7.1999 bzw. Prifnummer: 01-110 vom 21.12.2001 der Firma
Schérghuber Spezialtiren GmbH & Co. Betriebs KG, Ampfing, zu entnehmen.

Danach betragt z.B. beim Anschiuss der Brandschutzverglasung an Massivbauteile fur
eine maximale Hohe der Brandschutzverglasung von 3500 mm und bei Verwendung von
Stielprofilen aus Brettschichtholz BS 18 mit den Abmessungen 40 mm x 68 mm der
maximal zuldssige Pfostenabstand 291 mm.

Fur die Verwendung von Verbundglasscheiben bei einer maximalen Héhe der Brand-
schutzverglasung von 3500 mm und Verwendung von Stielprofilen aus Nadelholz S 13 mit
den Abmessungen 40 mm x 140 mm sind die 0.g. Nachweise flr die sich aus den maxi-
mal zuldssigen Scheibenabmessungen ergebenden Stielabstande erbracht.

Nachweise der Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit fir den Einbau in eine Trenn-
wand siehe Abschnitt 4.3.2.

Wahlweise darf der Rahmen der Brandschutzverglasung mit einem zurickspringenden
Anschiussrahmen bzw. Sockel ausgefuhrt werden, der aus einer Kernlage aus > 35 mm
dickem, mindestens schwerentflammbaren (Baustoffklasse DIN 4102-B1)” Sperrholz mit
beidseitiger Bekleidung aus jeweils einer 6 mm dicken, nichtbrennbaren (Baustoff-
klasse DIN 4102-A2)7 Faserzementplatte vom Typ "SILCAPAN 140" gemaR allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-56.425-906 bestehen muss. Die 6 mm dicken Faser-

10
11
12
13
14
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DIN 1249-4:1981-08 Filachglas im Bauwesen; Gussgias; Begriff, MaRe
DIN 4074-1:2003-06 Sortierung von Holz nach der Tragfahigkeit; Teil 1: Nadelschnittholz
DIN 4074-5:2003-06 Sortierung von Holz nach der Tragfahigkeit; Teil 5: Laubschnittholz

DIN 1052-1: Holzbauwerke; Berechnung und Ausfithrung (in der jeweils geltenden Ausgabe)

DIN 4103-1:1984-07 Nichttragende innere Trennwande; Anforderungen, Nachweise
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2.1.5

zementplatten sind mit 2,5 mm dicken Faserplatten nach DIN EN 622-55 vom Typ "HDF",
Rohdichte > 880 kg/m3, zu bekleiden (s. Anlagen 7 und 8).

Auf die Rahmenprofile sind Glashalteleisten® aufzubringen (s. Anlagen 2 bis 4).

Wahlweise dirfen Rahmenprofile mit nur einseitig anzuordnenden Glashalteleisten®
verwendet werden (s. Anlagen 2 und 3).

Wahlweise — jedoch nur bei Verwendung von Verbundglasscheiben — diirfen die Rahmen-
profile, und die Glashalteleisten an den Sichtseiten mit Streifen aus mindestens normal-
entflammbaren (Baustoffklasse DIN 4102-B2)7 Furnieren, Schichtpressstoffplatten, Kunst-
stoff-Folien oder mit Metallblechen bekleidet werden (s. Anlagen 3 und 6).

Dichtungen

Bei Verwendung von "PYRAN §"-Scheiben oder Scheiben aus Draht- bzw. Drahtspiegel-
glas sind in den seitlichen Fugen zwischen den Scheiben und den Glashalteleisten
umlaufend Dichtungsstreifen® anzuordnen. Die Falzgriinde sind mit einer speziellen Dich-
tungsmasse® der Fa. Schérghuber Spezialtiiren GmbH & Co. Betriebs KG, Ampfing, voll-
sténdig auszufillen (s. Anlage 2).

Bei Verwendung von Verbundglasscheiben sind in den seitlichen Fugen zwischen den
Scheiben und den Glashalteleisten umlaufend spezielle Vorlegebander® der
Fa. Schérghuber Spezialtiren GmbH & Co. Betriebs KG, Ampfing, zu verwenden.
Abschlielend sind die Fugen mit einer Dichtungsmasse® zu versiegeln (s. Anlage 3).

Bei Verwendung von Ausflllungen nach Abschnitt 2.1.5 sind in den Stirnseiten der Ausfil-
lungen je nach Ausfuhrungsvariante umlaufend Dichtungsstreifen® anzuordnen
(s. Anlage 4).

Bei Verwendung von Verbundglasscheiben bzw. Ausfillungen nach Abschnitt 2.1.5 diir-
fen die Falzgrinde zusétzlich mit einer Dichtungsmasse?® ausgefiillt werden (s. Anlagen 3
und 4).

Befestigungsmittel

Fur die Befestigung des Rahmens der Brandschutzverglasung an den Laibungen der
angrenzenden Bauteile missen geeignete Befestigungsmittel - gemaR den statischen
Erfordernissen - verwendet werden.

Ausfillungen

Werden in einzelnen Teilflichen der Brandschutzverglasung (z.B. im Bristungs- oder
Zwischendeckenbereich) nach Abschnitt 1.2.5 Ausfillungen anstelle von Scheiben ange-
ordnet, sind hierfur folgende Ausfiihrungen méglich:

— mindestens 25 mm dicke Ausflllungen, bestehend aus jeweils zwei 12 mm dicken,
miteinander verleimten, nichtbrennbaren (Baustoffklasse DIN 4102-A)7 carbamidharz-
gebundenen Holzspanplatten mit Kernschutz vom Typ "Widoplan A2" gemaf allgemei-
nem bauaufsichtlichen Prifzeugnis Nr. P-BWUO03-1-16.4.30 oder 20 mm dicken, nicht-
brennbaren (Baustoffklasse DIN 4102-A)7 Brandschutzbauplatten vom Typ "PROMA-
XON, Typ A" gemal allgemeinem bauaufsichtlichen Priifzeugnis Nr. P-NDSO4 - 178
mit beidseitiger Bekleidung aus jeweils einer 2,5 mm dicken Faserplatte nach
DIN EN 622-575 vom Typ "HDF", Rohdichte > 930 kg/m?, (s. Anlage 4) oder

— ca. 45mm dicke Ausflllungen, bestehend aus jeweils einer mittig angeordneten,
12 mm dicken, schwerentflammbaren (Baustoffklasse DIN 4102-B1)” Holzspanplatte
vom Typ "Eurospan FLAMMEX B1" gemé&R allgemeinem bauaufsichtlichen Prufzeugnis
Nr. P-BWUO3-1-16.5.103. Die Holzspanplatte ist beidseitig mit jeweils einer 11 mm
dicken Strangpressplatte nach DIN 68 764-1'6 zu bekleiden, die aulenseitig mit jeweils
einer 55mm dicken Faserplatte nach DINEN622-5'5 vom Typ "HDF"
Rohdichte > 880 kg/m?®, zu bekleiden ist (s. Anlage 4) oder :

15

16

2197504

DIN EN 622-5:1997-08 Faserplatten; Anforderungen; Teil 5: Anforderungen an Pl

verfahren (MDF) j
DIN 68 764-1:1973-09 Spanplatten; Strangpressplatten fiir das Bauweserf.(
Prifung, Uberwachung 3
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— mindestens 68 mm dicke, flachenblindige Ausflilungen, bestehend aus jeweils zwei
22 mm dicken Spanplatten vom TypP2 nach DINEN312'7, Roh-
dichte > 550 kg/m® - jedoch nur bei gleichzeitiger Verwendung von Verbundglasschei-
ben - oder nichtbrennbaren (Baustoffklasse DIN 4102-A2)7 carbamidharzgebundenen
Holzspanplatten mit Kernschutz vom Typ "Widoplan A2" oder jeweils zwei 9 mm
dicken, nichtbrennbaren (Baustoffklasse DIN 4102-A2)7 Faserzementplatten vom Typ
"SILCAPAN 140" gemalR allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-56.425-906.
Die Faserzementplatten sind beidseitig mit jeweils einer 2,5 mm dicken Faserplatte
nach DIN EN 622-515 vom Typ "HDF", Rohdichte > 880 kg/m?, zu bekleiden. Die o.g.
Span-, Holzspan- und Faserzementplatten sind an ihren Randern mit mindestens
30 mm breiten, umlaufend anzuordnenden Leisten aus Vollholz nach DIN 4074-111
bzw. DIN 4074-5'2 bzw. DIN 1052-1'3, Rohdichte > 410 kg/m® auszufiihren. Wahlweise
darf der Hohlraum zwischen den o.g. Span-, Holzspan- und Faserzementplatien mit
nichtbrennbarer (Baustoffklasse DIN 4102-A2)’ Mineralwolle, deren Schmelzpunkt
Gber 1000 °C liegen muss, und ggf. zuséatzlich mittig angeordneten, maximal 1,5 mm
dicken Blechen und mindestens normalentflammbaren (Baustoffklasse DIN 4102-B2)7
Bitumenbahnen ausgefllt werden (s. Anlage 4).

Die o0.g. Bauplatten vom Typ "Widoplan A2" , die Faserplatten vom Typ "HDF" und die
Spanplatten vom Typ P 2 durfen - jedoch nur bei gleichzeitiger Verwendung von Ver-
bundglasscheiben - aufienseitig mit Streifen aus mindestens normalentflammbaren (Bau-
stoffklasse DIN 4102-B2)7 Furnieren, Schichtpressstoffplatten, Kunststoff-Folien oder mit
Metallblechen bekleidet bzw. mit mindestens normalentflammbaren (Baustoff-
klasse DIN 4102-B2)” Platten aus Holz oder Holzwerkstoff aufgedoppelt werden
(s. Anlage 4).

Bei diesen Ausfullungen handelt es sich um Mindestquerschnittsabmessungen zur Erful-
lung der Anforderungen an den Brandschutz; Nachweise der Standsicherheit einschlief3-
lich der Absturzsicherung und Gebrauchstauglichkeit bieiben davon unberthrt und sind fur
den Anwendungsfall nach technischen Baubestimmungen oder nach allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassungen zu fuhren.

Herstellung und Kennzeichnung der Bauprodukte
Herstellung

Bei der Herstellung der Bauprodukte sind die jeweiligen Bestimmungen der Ab-
schnitte 2.1.1 bis 2.1.5 einzuhalten.

Kennzeichnung
Kennzeichnung der Scheiben nach den Abschnitten 2.1.1.1 und 2.1.1.2

Jede Scheibe vom Typ "PYRAN S" bzw. jede Verbundglasscheibe und ggf. zuséatziich ihr
Beipackzettel oder ihre Verpackung oder, wenn dies Schwierigkeiten bereitet, der Liefer-
schein oder die Anlage zum Lieferschein muss vom Hersteller mit dem Ubereinstim-



