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|. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verfiigung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den
beteiligten Behérden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfigung
zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur volistéandig vervielféltigt werden. Eine
auszugsweise Veréffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fur Bautechnik nicht geprifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich erganzt und geéndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Deutsches Institut /:
W\ fiir Bautechnik /7
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II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fur die Herstellung der Brandschutzver-
glasung, "S/G 300" genannt, und ihre Anwendung als Bauteil der Feuerwiderstandsklasse
G 30 nach DIN 4102-131.

Die Brandschutzverglasung ist aus Scheiben, einem Rahmen aus Stahlhohlprofilen, den
Glashalteleisten, den Dichtungen und den Befestigungsmitteln nach Abschnitt 2 her-
zustellen.

Anwendungsbereich

Die Brandschutzverglasung darf als Bauart zur Errichtung von nichttragenden, inneren
Wanden bzw. zur Herstellung lichtdurchldssiger Teilflichen in inneren Wénden ange-
wendet werden.

Brandschutzverglasungen nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung verhin-
dern bei Zugrundelegung des Normbrandes nach DIN 4102-22 den Flammen- und Brand-
gasdurchtritt Gber mindestens 30 Minuten, jedoch nicht den Durchtritt der Warmestrah-
lung. Sie durfen daher nur an Stellen eingebaut werden, wo nach bauaufsichtlichen
Vorschriften wegen des Brandschutzes keine Bedenken bestehen (z. B. als Lichtéffnun-
gen in Flurwanden, wobei die Unterkante der Verglasung mindestens 1,8 m Uber dem
FufBboden angeordnet sein muss).

Uber die Zuldssigkeit ihrer Anwendung entscheidet die zusténdige Bauaufsichtsbehérde
in jedem Einzelfall, sofern nicht bauaufsichtliche Vorschriften die Zulédssigkeit regeln.

Die Brandschutzverglasung ist bei vertikaler Anordnung (Einbaulage > 80° bis 90°) in

— mindestens 11,5 cm dicke Wande oder zwischen Pfeilern aus Mauerwerk nach
DIN 1053-13 mit Steinen mindestens der Festigkeitsklasse 12 sowie mit Mortel min-
destens der Mértelgruppe 1l oder

— mindestens 10 cm dicke Wande oder zwischen Bauteilen aus Beton bzw. Stahlbeton
nach DIN 1045-14 von mindestens der Betonfestigkeitsklasse C8/10 bzw. C12/15 (die
Mindestbetonfestigkeitsklassen nach DIN 1045-14, Tab. 3, sind zu beachten) oder nach
DIN 1045° von mindestens der Festigkeitsklasse B 10 bzw. B 15 oder

— mindestens 15 cm dicke Wénde aus Porenbetonmauerwerk nach DIN 1053-13 aus
Porenbeton-Blocksteinen oder Porenbeton-Plansteinen nach DIN 41655 mindestens
der Festigkeitsklasse 4 oder aus Porenbeton-Bauplatten oder Porenbeton-Planbau-
platten nach DIN 41667 mindestens der Rohdichteklasse 0,55 sowie mit Mortel mindes-
tens der Mértelgruppe Il bzw. Dinnbettmdrtel der Mértelgruppe Il oder
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DIN 4102-13:1990-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Brandschutzverglasungen;
Begriffe, Anforderungen und Priifungen

DIN 4102-2:1977-09 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile; Begriffe, Anforderungen
und Prifungen

DIN 1053-1: Mauerwerk; Berechnung und Ausfiihrung (in der jeweils geltenden Ausga S,

DIN 1045-1:2001-07 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton uns Spannbeton — Teil 1: Bemessi 'ng und K n-;\‘
struktion 7 52’3‘7

DIN 1045:1988-07 Beton und Stahlbeton; Bemessung und Ausfiihrung ; i

DIN 4165: Porenbeton-Blocksteine und Porenbeton-Plansteine (in der ; V{?"S geTténJen
Ausgabe) \ Yeutsehes Institgy /5

DIN 4166: Porenbeton-Bauplatten und Porenbeton-Planbauplatten (in der ] ijis ééltandgnlL

Ausgabe)
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— Trennwinde in Standerbauart mit Stahlunterkonstruktion und doppelter Beplankung
aus Gipskarton-Feuerschutzplatten (GKF) nach DIN 4102-4/A18, Tab. 48, von mindes-
tens 10 cm Wanddicke - jedoch nur bei seitlichem Anschluss -

einzubauen. Diese an die Brandschutzverglasung allseitig angrenzenden Bauteile mis-
sen mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-22 angehéren.

Die Brandschutzverglasung darf an mit nichtbrennbaren (Baustoffklasse DIN 4102-A)°
Bauplatten bekleidete Stahlbauteile mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach
DIN 4102-4/A18 angeschlossen werden.

1.2.4 Die zuldssige Hohe der Brandschutzverglasung betragt in Abhangigkeit der Elementbreite
und der Pfostenprofile maximal 4000 mm.

Die Lénge der Brandschutzverglasung ist nicht begrenzt.
Die Brandschutzverglasung darf aus vorgefertigten, seitlich aneinandergereihten Rah-
menelementen zusammengesetzt werden.

1.2.5 Die Brandschutzverglasung ist so in Teilflaichen zu unterteilen, dass Einzelglasflachen von
maximal 1200 mm x 2300 mm (maximale Scheibengréfe) entstehen. Bei Verwendung
von Scheiben aus Drahtglas betrigt die maximal zuldssige Scheibengréfle
1000 mm x 2000 mm:; bei Verwendung von Scheiben vom Typ "PYRAN white" betragt die
maximal zuléssige Scheibengrofe 1200 mm x 2000 mm.

Die Scheiben durfen wahlweise im Hoch- oder Querformat angeordnet werden.

Die Scheiben vom Typ "PYRAN white" dieser Brandschutzverglasung dirfen, auler der
Abdeckung durch Anschldge und Glashalteleisten an ihren Réndern, keine weiteren
Abdeckungen erhalten.

1.2.6 In einzelne Teilflichen der Brandschutzverglasung durfen anstelle der Scheiben Aus-
fullungen nach Abschnitt2.1.5 mit den Maximalabmessungen 1000 mm x 2000 mm
- wahlweise im Hoch- oder Querformat - eingesetzt werden.

1.2.7 Die Brandschutzverglasung darf - auf ihren Grundriss bezogen - Eckausbildungen erhal-
ten, sofern der eingeschlossene Winkel > 90° und < 180° betragt.

1.2.8  Die Brandschutzverglasung erfiillt die Anforderungen der Feuerwiderstandsklasse G 30
unabhaingig von der Richtung der Brandbeanspruchung.

1.2.9  Die Brandschutzverglasung darf nicht als Absturzsicherung angewendet werden.
1.2.10 Die Brandschutzverglasung darf nicht planmaRig der Aussteifung anderer Bauteile die-

nen.
2 Bestimmungen fiir die Bauprodukte
21 Eigenschaften und Zusammensetzung

211 Scheiben

2.1.1.1 Fur Brandschutzverglasungen nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind
wahlweise folgende Scheiben zu verwenden:

a) Scheiben der Firma SCHOTT JENAer GLAS GmbH, Jena:

— Scheiben vom Typ "PYRAN S" mit einer Nenndicke > 5 mm, die aus thermisch vorge-
spanntem Borosilikatglas gemaR der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
Nr. Z-70.4-34 bestehen missen und bezuglich ihrer Eigenschaften den Scheiben ent-
sprechen, die bei den Zulassungsprifungen verwendet wurden'0.

i‘ ey NE
8 DIN 4102-4/A1:2004-11 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellupg und %ﬁgﬁ_v@en- \
dung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile; And fung A1 e“’?f\ \X
9 DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Baustoffe; Begri e, Anfordevﬂﬁéen J
und Priifungen & Deutsches Institut }
10 Die Zusammensetzung sowie eine Zusammenstellung der physikalischen Eigenschaften i}

d der mafaalinik
lichen Herstellungsbedingungen der Scheiben sind beim Deutschen Institut fiir Bautechnik hinte EEED
14
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Wahlweise dirfen die Scheiben vom Typ "PYRAN S" zum Schutz der Kanten langs
aller Rander mit einer werkseitig aufzubringenden Randfolie versehen werden'!.

— Scheiben vom Typ "PYRAN white" mit einer Nenndicke > 5 mm, die vorgespannt sein
miissen und beziglich ihrer Eigenschaften den Scheiben entsprechen, die bei den
Zulassungspriifungen verwendet wurden'0.

Wahlweise dirfen die Scheiben vom Typ "PYRAN white" zum Schutz der Kanten langs
aller Rander mit einer werkseitig aufzubringenden Randfolie versehen werden'’.

— Isolierglasscheiben vom Typ "SCHOTT ISO-PYRAN S" entsprechend Anlage 20.

Die fur die Herstellung der Isolierglasscheiben zu verwendenden Scheiben vom Typ
"PYRAN S" der Firma SCHOTT JENAer Glas GmbH, Jena, gemaR der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-70.4-34 mussen vorgespannt sein und bezuglich
ihrer Eigenschaften den Scheiben entsprechen, die bei den Zulassungsprifungen ver-
wendet wurden10.

Wahlweise durfen die Isolierglasscheiben zum Schutz der Kanten léngs aller Rander
mit einer werkseitig aufzubringenden Randfolie versehen werden'!.

b) Scheiben der Firma Pilkington Deutschland AG, Gelsenkirchen:

— Verbundglasscheiben vom Typ "Pilkington Pyrodur-Typ 30-1.."
entsprechend Anlage 21 bzw.

— Verbundglasscheiben vom Typ "Pilkington Pyrodur-Typ 30-201"
entsprechend Anlage 22.

2.1.1.2 Wahlweise dirfen fir die Brandschutzverglasung Drahtglasscheiben nach DIN 1249-412
verwendet werden, die an jeder Stelle mindestens 7 mm dick sind und deren Maschen-
weite der mittig angeordneten und punktverschweiften Drahteinlage ca. 12,5 mm und
deren Einzeldurchmesser der Drahteinlage 0,5 mm bzw. 0,6 mm betragen muss.

2.1.2 Rahmen und Glashalteleisten

2.1.2.1 Fur den Rahmen der Brandschutzverglasung, bestehend aus Stielen und Riegeln, sind
Stahlhohlprofile der Stahlsorte S250GD+Z  (Werkstoffnummer 1.0242) nach
DIN EN 1002113 und DIN EN 1016214 entsprechend den Anlagen 5, 6 und 14 zu verwen-
den. Die Rahmenstiele miissen ungestofRen tber die gesamte Hohe der Brandschutzver-
glasung durchlaufen.

Die Brandschutzverglasung darf aus vorgefertigten, seitlich aneinander gereihten Rah-
menelementen hergestelit werden.

2.1.2.2 Bei diesen - auch in den Anlagen dargesteliten - Rahmenprofilen handelt es sich um
Mindestquerschnittsabmessungen zur Erfullung der Anforderungen der Feuerwider-
standsklasse G 30 der Brandschutzverglasung; Nachweise der Standsicherheit und
Gebrauchstauglichkeit bleiben davon unbertihrt und sind gegeniiber stoRartiger Belastung
entsprechend DIN 4103-115 (Durchbiegungsbegrenzung < H/200, Einbaubereich 2) zu
erbringen. Danach betrégt z. B. fur eine Hohe der Brandschutzverglasung von 4000 mm
- bei Verwendung von Stielprofilen, die als Doppelprofile gemal Anlage 6, Ausfiihrung B,
bestehend aus 63,4 mm breiten sog. Sprossenprofilen gemaR Anlage 14, ausgefihrt
werden - der maximale Abstand zwischen den Stielen 2070 mm.

2.1.2.3 Als Glashalteleisten sind 1,5mm dicke Stahlblechprofile (sog. Glasleisten) nach
DIN EN 1002113 und DIN EN 1016214 oder Stahlwinkel, beides der Stahlsorte S250GD+Z
(Werkstoffnummer 1.0242), zu verwenden (s. Anlagen 13 und 15).

1 Die Materialangaben sind beim Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegt. b

12 DIN 1249-4:1981-08 Flachglas im Bauwesen; Gussglas; Begriff; MaRe g

13 DIN EN 10021: Aligemeine technische Lieferbedingungen fiir Stahl- und Stahlé}z@hgﬂisﬂa;(in;;jg[im
jeweils geltenden Ausgabe) S\ fiir Bautech . t

14 DIN EN 10162: Kaltprofile aus Stahi; Technische Lieferbedingungen; Grenzabmafe und ﬁormto-

leranzen (in der jeweils geltenden Ausgabe)
15 DIN 4103-1:1984-07 Nichttragende innere Trennwénde; Anforderungen, Nachweise

98340.05
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2.1.2.4 Wahlweise durfen als Glashalteleisten Vierkantstahlrohre der Stahisorte S250GD+Z
(Werkstoffnummer 1.0242) nach DIN EN 10210-2'6 und DIN EN 10219-2'7 verwendet
werden (s. Anlagen 13 und 15).

2.1.2.5 Die Rahmenprofile und die Glashalteleisten dirfen entsprechend den Anlagen 3 und 4 mit
Abdeckprofilen der Aluminiumlegierung EN AW-6060 T66 nach DIN EN 12020-1'8 und
DIN EN 12020-2'9 bekleidet werden (s. Anlage 16).

2.1.3 Dichtungen

2.1.3.1 In allen seitlichen Fugen zwischen den Scheiben und den Glashalteleisten aus Stahl-
winkeln oder Vierkantstahlrohren sind umlaufend Dichtungsprofile vom Typ "Kerafix 2000
Papier" (Baustoffklasse DIN 4102-B2)° gemaR allgemeinem bauaufsichtlichen Prifzeug-
nis Nr. P-3074/3439-MPA BS anzuordnen.

2.1.3.2 Bei Verwendung von Stahlblechprofilen als Glashalteleisten sind in die Fugen zwischen
den Scheiben und den Glashalteleisten bzw. den Aluminiumbekleidungen umlaufend
spezielle Dichtungsprofile!! (sog. Vorlegebander bzw. Keildichtungen bzw. Rundschniire)
der Firma Hérmann KG Eckelhausen, Nohfelden, einzulegen (s. Anlage 19).

Alle zu verwendenden Dichtungen miissen bezuglich ihrer Eigenschaften den Dichtungen
entsprechen, die bei den Zulassungsprifungen verwendet wurden.

2.1.4  Befestigungsmittel

Die Befestigung der Rahmenprofile der Brandschutzverglasung an den Laibungen der
angrenzenden Bauteile muss unter Verwendung von geeigneten Befestigungsmitteln
- gemaR den statischen Erfordernissen - erfolgen.

2.1.5 Ausfiullungen

2.1.5.1 Werden in einzelnen Teilflichen der Brandschutzverglasung (z. B. im Bristungs- oder
Zwischendeckenbereich) nach Abschnitt 1.2.6 Ausfiillungen anstelle von Scheiben ange-
ordnet, sind hierfir mindestens 6 mm dicke, nichtbrennbare (Baustoffklasse DIN 4102-A)°
Silikat-Brandschutzbauplatten vom Typ "PROMATECT-H" bzw. "PROMINA" gemal
aligemeinem bauaufsichtlichen Priifzeugnis Nr. P-MPA-E-00-643 bzw. Nr. P-NDS04-422
zu verwenden.

Die Bauplatten sind beidseitig mit jeweils 0,5 mm bis 1,5 mm dicken Stahl- oder Alumini-
umblechen zu bekleiden.

2.1.5.2 Wahlweise durfen fur die Ausfiillungen nach Abschnitt 2.1.5.1 mindestens 6 mm dicke
nichtbrennbare (Baustoffklasse A1 nach DIN 4102-4/A1, Abschnitt 2.2.1)8 Silikat-Bauplat-
ten vom Typ "AESTUVER" der Firma Xella Trockenbausysteme, Calbe/S., verwendet
werden, die entsprechend Abschnitt 2.1.5.1 zu bekleiden sind.

2.1.5.3 Bei diesen -auch in den Anlagen dargesteliten - Ausfillungen handelt es sich um
Mindestquerschnittsabmessungen zur Erfullung der Anforderungen der Feuerwider-
standsklasse G 30 der Brandschutzverglasung; Nachweise der Standsicherheit ein-
schlieBlich der Absturzsicherung und Gebrauchstauglichkeit bleiben davon unbertihrt und
sind fur den Anwendungsfall nach technischen Baubestimmungen oder nach aligemeinen
bauaufsichtlichen Zulassungen zu fiihren.

16 DIN EN 10 210-2: Warmgefertigte Hohlprofile fiur den Stahlbau aus unlegierten B JQtahIer.‘uund ﬁlﬁtut ;
Feinkornbaustihlen; Teil 2: GrenzabmaRe, Mafle und statisg)
jeweils geltenden Ausgabe) \\

17 DIN EN 10 219-2: Kaltgefertigte geschweilte Hohlprofile fiir den Stahlbau aus:unlegiedst
Baustdhlen und aus Feinkornbaustahlen; Teil 2: Grenzabmale, M"TI"’und
statische Werte (in der jeweils geltenden Ausgabe)

18 DIN EN 12020-1:2001-07  Aluminium und Aluminiumlegierungen; Stranggepresste Préazisionsprofile aus Le-
gierungen EN AW-6060 und EN AW-6063; Teil 1: Technische Lieferbedingungen
19 DIN EN 12020-2:2001-07  Aluminium und Aluminiumlegierungen; Stranggepresste Prazisionsprofile aus Le-

gierungen EN AW-6060 und EN AW-6063; Teil 2: GrenzabmaRle und Formtole-
ranzen

98340.05


























































































