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|. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-
sondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verfligung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die aligemeine bauauf-
sichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den
beteiligten Behorden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfliigung
zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften durfen der aligemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der aligemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprufte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich erganzt und geandert wer-
den, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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1. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fur die Herstellung der Brandschutzver-
glasung, "SYCOFLAM G 90" genannt, und ihre Anwendung als Bauteil der Feuerwider-
standsklasse G 90 nach DIN 4102-13".

Die Brandschutzverglasung ist als Doppelverglasung aus jeweils einer Scheibe vom Typ
"PYRAN white" oder vom Typ "PYRAN S" in Kombination mit einer Scheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) oder Verbund-Sicherheitsglas (VSG), einem Rahmen,
der durch das umgebende Bauteil gebildet wird, den Glashalteleisten, den Dichtungen
und den Befestigungsmitteln nach Abschnitt 2 herzustellen.

Anwendungsbereich

Die Brandschutzverglasung darf als Bauart zur Herstellung lichtdurchlassiger Teilflachen
in inneren Wanden angewendet werden.

Brandschutzverglasungen nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung verhin-
dern bei Zugrundelegung des Normbrandes nach DIN 4102-22 den Flammen- und Brand-
gasdurchtritt iber mindestens 90 Minuten, jedoch nicht den Durchtritt der Warmestrah-
lung. Sie durfen daher nur an Stellen eingebaut werden, wo nach bauaufsichtlichen Vor-
schriften wegen des Brandschutzes keine Bedenken bestehen (z.B. als Lichtéffnungen in
Flurwéanden, wobei die Unterkante der Verglasung mindestens 1,8 m uber dem FuRboden
angeordnet sein muss).

Uber die Zulassigkeit ihrer Anwendung entscheidet die zustandige ortliche Bauaufsichts-
behérde in jedem Einzelfall.

Die Brandschutzverglasung ist bei vertikaler Anordnung (Einbaulage > 80° bis 90°) in eine
Trennwand in Stinderbauart mit Stahlunterkonstruktion und beidseitiger doppelter
Beplankung aus mindestens 12,5 mm dicken Gipskarton-Feuerschutzplatten (GKF) nach
DIN 4102-43, Tab. 48, von mindestens 100 mm Wanddicke und einer Héhe von maximal
3500 mm einzubauen. Dieses an die Brandschutzverglasung allseitig angrenzende Bau-
teil muss mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 90 nach DIN 4102-22 angehoren.

Die zulassige GroRe der Scheiben fur die Brandschutzverglasung betrégt maximal
2000 mm x 1000 mm.

Die Brandschutzverglasung darf wahiweise im Hoch- oder Querformat angeordnet wer-
den. Es dirfen mehrere Brandschutzverglasungen nebeneinander zu einem sog. einreihi-
gen Fensterband angeordnet werden.

Die Brandschutzverglasung erfillit die Anforderungen der Feuerwiderstandsklasse G 90
unabhangig von der Richtung der Brandbeanspruchung.

Die Brandschutzverglasung darf nicht als Absturzsicherung angewendet werden.

Die Brandschutzverglasung darf nicht planmaBig der Aussteifung anderer Bauteile
dienen.
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DIN 4102-13:1990-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Brandschutz LA,
Begriffe, Anforderungen und Prifungen

DIN 4102-2:1977-09 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile; Begrit
gen und Prifungen '

DIN 4102-4:1994-03 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung und
Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile
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Bestimmungen fiir die Bauprodukte

Eigenschaften und Zusammensetzung
Scheiben

Fur die Brandschutzverglasungen nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
sind wahlweise 6 mm dicke Scheiben vom Typ "PYRAN S" gemalR allgemeiner bauauf-
sichtlicher Zulassung Nr. Z-70.4-34 oder vom Typ "PYRAN white" der Firma SCHOTT
JENAer GLAS GmbH, Jena, zu verwenden. Die Scheiben missen vorgespannt sein und
beziiglich ihrer Eigenschaften den Scheiben entsprechen, die bei den Zulassungsprifun-
gen verwendet wurden?.

Wahlweise durfen die "PYRAN white" und die "PYRAN S"-Scheiben zum Schutz der
Kanten langs aller Rander mit einer werkseitig aufzubringenden Randfolie versehen
werden?,

Zusatzlich zu den v.g. Scheiben sind 6 mm dicke Scheiben aus Verbund-Sicherheitsglas
(VSG) mit PVB-Folie entsprechend Bauregelliste A, Teil 1, oder aus Einscheiben-
Sicherheitsglas (ESG) nach DIN 1249-126 zu verwenden.

Rahmen und Glashalteleisten

Die Brandschutzverglasung wird direkt in die Offnung des umgebenden Bauteils einge-
baut (s. Anlage 1 und 2).

Die fir die Brandschutzverglasung zu verwendenden, speziellen Profile missen aus
Stahiblech der Stahigite DCO1+ZE bestehen.

Als Anschlag fur die Scheiben dienen jeweils zwei 1,5 mm dicke Zargenprofile mit einem
dazwischenliegenden U-formigen Profil, 38 x 25 x 1 mm, als Abstandshalter. Die Glas-
halteleisten bestehen aus Rechteck-Rohrprofirahmen mit den Abmessungen
25 mm x 25 mm x 2 mm (s. Anlage 2 und 3).

Dichtungen

In die seitlichen Fugen zwischen den Anschldgen und den Glashalteleisten sind die
Scheiben mit beidseitig angeordneten, ca. 3 mm dicken Dichtungsstreifen vom Typ
"Fiberfrax" der Firma Gluske GmbH, Kerpen Tirnich, einzusetzen (s. Anlage 2).
Befestigungsmittel

Die Stahlblechprofile der Brandschutzverglasung sind in der Trennwand mit Hilfe der in
Anlage 4 aufgefihrten Befestigungsmittel zu befestigen.

Herstellung und Kennzeichnung der Bauprodukte

Herstellung

Bei der Herstellung der Bauprodukte sind die jeweiligen Bestimmungen der
Abschnitte 2.1.1 bis 2.1.4 einzuhalten.

Kennzeichnung

Kennzeichnung der Scheiben vom Typ "PYRAN white" und "PYRAN S"

Jede Scheibe vom Typ "PYRAN white" bzw. vom Typ "PYRAN S" und ggf. zusétzlich ihr
Beipackzettel oder ihre Verpackung oder, wenn dies Schwierigkeiten bereitet, der Liefer-
schein oder die Anlage zum Lieferschein muss vom Hersteller mit dem Ubereinstim-
mungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lan-

der gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Vorausset-
zungen nach Abschnitt 2.3 erfallt sind.
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Die Materialangaben sind beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinteriegt.
DIN 1249-12:1990-09 Flachglas im Bauwesen - Einscheiben-Sicherheitsglas -

Meg;lff Ma&e Bea,
beitung, Anforderungen

sahie



Seite 5 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.14-1626 vom 24. Februar 2005

2222

2223

2224

27544.04

Die fur den Zulassungsgegenstand zu verwendende Scheibe muss mit einem Atz- oder
Einbrennstempel gekennzeichnet sein, der folgende Angaben enthalten muss:

— Name des Herstellers der Scheibe

— Bezeichnung:  "PYRAN white" bzw.
"PYRAN S"

— Dicke der Scheibe: ..... mm

AuRerdem muss jede Scheibe und ggf. jede dazugehérige Verpackung einen Aufdruck
oder Aufkieber mit folgenden Angaben aufweisen:

— Scheibe vom Typ "PYRAN white" bzw.
Scheibe vom Typ "PYRAN S"
- Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit
— Name des Herstellers
—~ Zulassungsnummer:
Z-19.14-363 (fur "PYRAN white") bzw.
Z-70.4-34 (far "PYRAN S")
— Bildzeichen oder Bezeichnung der Zertifizierungsstelle
— Herstellwerk
— Dicke der Scheibe: ..... mm
— Groéle: ..... mm X ..... mm
— Herstellungsjahr:
— Vermerk: "Scheibe nicht nachschneiden!”

Kennzeichnung der Scheiben aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG) und aus Einscheiben-
Sicherheitsglas (ESG)

Jede Scheibe aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG) und aus Einscheiben-Sicherheitsglas
(ESG) und ggf. zusatzlich ihr Beipackzettel oder ihre Verpackung oder, wenn dies
Schwierigkeiten bereitet, der Lieferschein oder die Anlage zum Lieferschein muss vom
Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungs-
zeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur
erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfallt sind.

Kennzeichnung der Bauprodukte nach Abschnitt 2.1.3

Die Bauprodukte bzw. die Verpackungen der Produkte nach Abschnitt 2.1.3 oder die
Lieferscheine missen jeweils vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekenn-
zeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach
Abschnitt 2.3 erfullt sind.

Kennzeichnung der Brandschutzverglasung

Jede Brandschutzverglasung nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist
von dem Unternehmer, der sie fertig stellt bzw. einbaut, mit einem Stahlblechschild dau-
erhaft zu kennzeichnen, das folgende Angaben eingepragt enthalten muss:

— Brandschutzverglasung "SYCOFLAM G 90" der Feuerwiderstandsklasse G 90

— Name (oder ggf. Kennziffer) des Herstellers, der die Brandschutzverglasung fertigge-
stellt/eingebaut hat (s. Abschnitt 4.4)

- ggf. Name des Antragstellers, falls abweichend vom Hersteller
— Zulassungsnummer: Z-19.14-1626
— Herstellungsjahr: .....

Das Schild ist auf den Rahmen der Brandschutzverglasung zu schrauk
Anlage 1).




