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Diese alligemeine bauaufsichtiche Zulassung ersetzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-19.14-733 vom 11. April 2001, geéndert und ergénzt durch Bescheid vom 26. Februar 2003.

Der Gegenstand ist erstmals am 30. Dezember 1994 allgemein bauaufsichtlich/baurechtlich zugelassen wor-
den.
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Seite 2 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.14-733 vom 1. August 2005

|. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die far die Durchfihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,

insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verfugung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den
beteiligten Behérden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfiigung
zu stellen.

5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroéffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut far Bautechnik nicht geprifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich ergdnzt und geéndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

-‘ Deutsches Institug :;

fiir By utechnijk

48083.04
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II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand

1.1.1 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fur die Herstellung der Brandschutzver-
glasung, "STABA/Schott" genannt, und ihre Anwendung als Bauteil der Feuerwider-
standsklasse G 30 nach DIN 4102-13".

1.1.2  Die Brandschutzverglasung ist aus Scheiben, einem Rahmen aus Stahlrohrprofilen bzw.
Stahlprofilen, den Glashalteleisten, den Dichtungen und den Befestigungsmitteln nach Ab-
schnitt 2 herzustellen.

1.2 Anwendungsbereich

1.2.1 Die Brandschutzverglasung darf als Bauart zur Errichtung von nichttragenden inneren
Wainden bzw. zur Herstellung lichtdurchiassiger Teilflachen in inneren Wanden ange-
wendet werden.

Bei Verwendung der Isolierglasscheiben darf die Brandschutzverglasung auch als Bauart
zur Errichtung von nichttragenden duBeren Wanden bzw. zur Herstellung lichtdurchidssi-
ger Teilflachen in &uReren Wanden angewendet werden.

1.2.2  Brandschutzverglasungen nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung verhin-
dern bei Zugrundelegung des Normbrandes nach DIN 4102-22 den Flammen- und Brand-
gasdurchtritt iber mindestens 30 Minuten, jedoch nicht den Durchtritt der Warmestrah-
lung. Sie durfen daher nur an Stellen eingebaut werden, wo nach bauaufsichtlichen Vor-
schriften wegen des Brandschutzes keine Bedenken bestehen.

Uber die Zulassigkeit inrer Verwendung entscheidet die zustandige Bauaufsichtsbehorde
in jedem Einzelfall, soweit nicht bauaufsichtliche Vorschriften die Zuléassigkeit regeln.

1.2.3  Die Brandschutzverglasung ist bei vertikaler Anordnung (Einbaulage > 80 ° bis 90 °) in

— mindestens 11,5cm dicke Wiande oder zwischen Pfeilern aus Mauerwerk nach
DIN 1053-13 mit Steinen mindestens der Festigkeitsklasse 12 sowie mit Mértel min-
destens der Mértelgruppe 1l oder

— mindestens 10 cm dicke Wéande oder zwischen Bauteilen aus Beton bzw. Stahlbeton
nach DIN 1045-14 von mindestens der Betonfestigkeitsklasse C8/10 bzw. C12/15 (die
Mindestbetonfestigkeitskiassen nach DIN 1045-14, Tab. 3, sind zu beachten) oder nach
DIN 10455 von mindestens der Festigkeitskiasse B 10 bzw. B 15 oder

— Trennwande in Standerbauart mit doppelter Beplankung aus Gipskarton-Feuerschutz-
platten nach DIN 4102-48, Tab. 48, von mindestens 10 cm Wanddicke - jedoch nur bei
seitlichem Anschluss und nur bei Anwendung der Brandschutzverglasung als Bauart
zur Errichtung von nichttragenden inneren Wanden bzw. zur Herstellung lichtdurch-
lassiger Teilflachen in inneren Wanden -

einzubauen. Diese an die Brandschutzverglasung allseitig angrenzenden Bauteile mus-
sen mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-22 angehéren.

1 DIN 4102-13:1990-05 Brandverhalten von Bauteilen; Brandschutzverglasungen; Begriffe, Anforderun-
gen und Prifungen

2 DIN 4102-2:1977-09 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile; Begriffe, Anforderungen
und Prifungen

3 DIN 1053-1: Mauerwerk; Berechnung und Ausfiihrung (in der jeweils geltenden Ausga

4 DIN 1045-1:2001-07 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton — Teil 1. Bemessun
struktion

5 DIN 1045:1988-07 Beton und Stahlbeton; Bemessung und Ausfihrung

6 DIN 4102-4:1994-03 Brandverhaiten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammensteilung }inde-Apwgn-

€5 lastjgy,

dung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile fiir 3 b
Jdutee ""k
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1.2.4  Die zulassige Héhe der Brandschutzverglasung betragt maximal 5000 mm.
Die Lange der Brandschutzverglasung ist nicht begrenzt.

1.2.5  Die Brandschutzverglasung ist so in Teilflichen zu unterteilen, dass Einzelglasflachen
(maximale ScheibengréRe) von maximal 1000 mm (Breite) x 2000 mm (Héhe) — bei Ver-
wendung der Scheiben vom Typ "PYRAN S" - bzw. 1400 mm x 2400 mm (wahlweise im
Hoch-  oder Querformat) -—bei Verwendung der Scheiben vom Typ
"SCHOTT ISO-PYRAN S" — entstehen.

In einzelne Teilflachen der Brandschutzverglasung durfen Ausfillungen gemaR Abschnitt
2.1.5 mit den maximalen Abmessungen 1000 mm x 2000 mm (wahlweise im Hoch- oder
Querformat) eingesetzt werden.

1.2.6  Die Brandschutzverglasung erfillt die Anforderungen der Feuerwiderstandsklasse G 30
unabhangig von der Richtung der Brandbeanspruchung.

1.2.7  Die Brandschutzverglasung darf nicht ais Absturzsicherung angewendet werden.

1.2.8  Die Brandschutzverglasung darf nicht planméRig der Aussteifung anderer Bauteile die-
nen.

1.29 Die Anwendung der Brandschutzverglasung ist nicht nachgewiesen, wo nach bauauf-
sichtlichen Vorschriften Anforderungen an den Warme- und/oder Schallschutz gestelit

werden.
2 Bestimmungen fiir die Bauprodukte
2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung

211 Scheiben

Far Brandschutzverglasungen nach dieser aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist
thermisch vorgespanntes Borosilikatglas "PYRAN S" der Firma SCHOTT JENAer GLAS
GmbH, Jena, gemaR der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-70.4-34 mit einer
Mindestdicke von 5 mm zu verwenden. Die Scheiben miissen bezlglich ihrer Eigen-
schaften den Scheiben entsprechen, die bei den Zulassungsprifungen verwendet wur-
den”’.

Wahlweise darfen die Scheiben vom Typ "PYRAN S" zum Schutz der Kanten langs aller
Rander mit einer werkseitig aufzubringenden Randfolie versehen werdens.

Fur die Brandschutzverglasung dirfen wahlweise auch Isolierglasscheiben vom Typ
"SCHOTT ISO-PYRAN S" der Firma SCHOTT JENAer GLAS GmbH, Jena, entsprechend
Anlage 22 verwendet werden.

Die fur die Herstellung der Isolierglasscheiben zu verwendenden Scheiben vom Typ
"PYRAN S" mussen der aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-70.4-34 entspre-
chen und bezuglich ihrer Eigenschaften den Scheiben entsprechen, die bei den Zulas-
sungsprifungen verwendet wurden?.

Wahlweise darfen die Isolierglasscheiben zum Schutz der Kanten langs aller Rander mit
einer werkseitig aufzubringenden Randfolie versehen werdens.

2.1.2 Rahmen und Glashalteleisten

2.1.2.1 Fur den Rahmen der Brandschutzverglasung, bestehend aus Pfosten und Riegeln, sind
die auf Anlage 18 dargestellten speziellen Profile (sog. Schraubrohre) gemaR der alige-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-14.4-444 mit einer Mindestwanddicke von
2mm zu verwenden. Die Mindestabmessungen der Rahmenpfosten betragen
50 mm x 60 mm; die Mindestabmessungen der Rahmenriegel betragen 50 mm x 40 mm.

7 Die Zusammensetzung sowie eine Zusammenstellung der physikalischen Eigenschaften uiffi der makgel
lichen Herstellungsbedingungen der Scheiben sind beim Deutschen Institut fiir Bautechnik hin rlégi"s(,h
. - PS

8 Die Materialangaben sind beim Deutschen Institut fiir Bautechnik hinterlegt. \\ fiir Bay, 1
\ toch
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