
Inspection Bead Cutting Rolling and/or Packaging

下拉法工艺

玻璃熔制
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应用于电子领域的超薄玻璃
肖特提供一系列厚度在25 – 210 μm的玻璃

产品信息

肖特供应多种类型的超薄玻璃，这些玻璃具有不同物理化学性质。

超薄玻璃采用非接触式连续下拉工艺生产，生产过程中玻璃表面只

接触空气，具有完美的表面质量。

应用

• 半导体 IC封装和 2.5D中介层（interposer）
• 电子和光学传感器
• 能量存储装置
• 有机电子器件基板及水氧阻隔层
• 高强度、耐划伤的触控保护玻璃 

机械性质 D 263® T eco AF 32® eco

密度 2.51 g/cm³ 2.43 g/cm³

努普硬度 470 @ 0.1/20 580 @ 0.1/20

杨氏模量 72.9 KN/mm² 74.8 KN/mm²

几何尺寸和公差

厚度 25、30、50、70、100、145、175、210 µm

方片大小 最大500 x 500 mm²

圆片大小 50、100、150、200、300 mm Ø

表面粗糙度Ra < 1 nm

TTV ≤ 5 μm

厚度公差 ± 10 µm

尺寸公差 ± 200 µm

AF 32® eco和D 263® T eco的热膨胀
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肖特（上海）精密材料和设备国际贸易有限公司

上海市虹梅路1801号凯科国际大厦301室 
Phone +86 (0) 21 33678000 

Fax +86 (0)21 33678080/33678886 
info.china@schott.com

www.schott.com/advanced_optics/chinese

热学性质 D 263® T eco AF 32® eco

玻璃转化温度Tg 557 °C 717 °C

热膨胀系数 
(20 °C – 300 °C)

7.2 10 –6 · K–1 3.2 10 –6 · K–1

热导率 1.06 W/mK @ 90 °C 1.16 W/mK @ 90 °C

电学性质 D 263® T eco AF 32® eco

介电常数 εr εr

6.7 @ 1 MHz 
6.4 @ 1 GHz 
6.3 @ 5 GHz

5.1 @ 1 MHz 
5.1 @ 1 GHz 
5.1 @ 5 GHz

介电损耗因数 tan δ
0.006 @ 1 MHz 
0.007 @ 1 GHz 
0.010 @ 5 GHz

0.003 @ 1 MHz 
0.004 @ 1 GHz 
0.005 @ 5 GHz

化学性质  AF 32® eco

玻璃类型 硼硅酸盐 硼铝硅酸盐

耐水性 HGB 1 HGB 1

耐酸性 S2 S4

耐碱性 A2 A3

无碱性 否 是

超薄玻璃结构加工能力

采用激光或喷砂进行结构加工

制备通孔或微通道

例子：采用激光打孔的肖特AF 32® eco， 
厚度：100 μm、通孔直径：30 μm、间距：50 μm

AF 32® eco和D 263® T eco的光学性质 

化学强化

通过化学强化，D 263® T eco的强度可提高4倍  

超薄玻璃的水氧阻隔性质 
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20 µm PVA

20 µm PVDC 镀膜PET

30 µm 超薄玻璃  (AF 32® eco)

100 µm PET

100 µm PEN
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