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I N T R O D U C T I O N
To ensure you enjoy your attractive and practical
ROBAX® COLOR S cover panel for radiant grills (doner
kebab grills, kebab grills and others) for a long time
to come, please observe the following tips and
information:

C A R E  I N S T R U C T I O N S
Food is prepared using contactless heating of the
items to be grilled in front of a vertically placed
radiation surface. Nonetheless, it is possible that the
surface of the ROBAX® COLOR S comes into contact
with media which could damage it if cleaned
incorrectly.

T h e r e f o r e ,  p l e a s e  m a k e  s u r e  t h a t
y o u  o b s e r v e  t h e  f o l l o w i n g :

If sugar, honey, syrup or other foodstuffs with
a high sugar content are used, surface damages
may be incurred if they come into contact with
the hot ROBAX® COLOR S cover panel as, for
example, from spattering items or other external
influences. This includes ketchup, for example,
and some barbecue sauces (refer to the list of
contents on the bottle).

Avoid using aluminium foil and plastic
items because these materials may melt
on to the ROBAX® COLOR S cover panel
in case of direct contact and the surface
may then be damaged.

If plastic items, aluminium foil, sugar
or foods with high sugar content are melted
on the hot ROBAX® COLOR S cover panel
nonetheless, remove them immediately
from the surface which is still hot, using
a metal scraper suitable for glass ceramics.
It is thus possible to avoid damages to
the surface.

Do not use sharp or abrasive objects
(e.g. forks, knives or steel ladles) on
the cover panel. Abrasive cleaning sponges
or scouring agents should not be used
under any circumstances. Aggressive
chemical cleaning agents such as oven
sprays and stain-removers are not suitable.

Even if using contactless grilling, the surface
of the grill becomes very hot. Therefore
keep children at a distance.
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E N G L I S H

C L E A N I N G  A G E N T S
(available in Germany)

Cleaning scraper, blade scraper,
replacement blades

AKO Milk für CERAN® Kochflächen
(Delu Ako Minky GmbH)

AS Glaskeramikreiniger (Schlecker)

Astonish1)

(The London OIL REFINING COMPANY Ltd.)

blanko rein (Penny Markt)

CERA CLEN (Reckitt Benckiser)

cera-fix ( Johnson Wax GmbH)

domol (Drogeriekette Rossmann)

Finol (Afalin GmbH & Co.)
VAN DAM BODEGRAVEN

Fuchs (Fa. Holste)

Glaskeramik- /
Edelstahl Reinigungslotion
(Brauns-Heitmann GmbH & Co. KG)

Haka Balsam für Glaskeramik
(Haka Kunz)

Reinex (VAN DAM BODEGRAVEN)

Reiniger für CERAN® Kochflächen
(Dr. Becher)

SIDOL für Stahl & CERAN® (Henkel KGaA)

Solido (Ihr Platz)

UNA Glaskeramik-Reiniger (ALDI Nord)

W5 Glaskeramik-Reiniger (LIDL)

ZEKOL (ALDI Süd)

1) available in Great Britain

Cleaning and care instructions for
ROBAX® COLOR S cover panels for radiant grills
(doner kebab grills, kebab grills and others)

a) Cleaning during grilling
If the work process allows, we recommend cleaning
the grill during grilling. A good point in time for
this may be, for example, before placing new items
to be grilled on the grill.
For this purpose, use an appropriate scraper to remove
the worst of the dirt (crusts and similar) whilst still
warm.

b) Cleaning after grilling
The ROBAX® COLOR S cover panel should be
thoroughly cleaned at least once per day. Use an
appropriate scraper for glass ceramics to remove
the worst of the dirt whilst still warm. Whilst doing
this, protect your hands with a glove / an oven cloth.

After scraping, and once the ROBAX® COLOR S
cover panel is cold, remove the grease using water,
wipe it down and rub dry using a clean cloth or
kitchen tissue.

If persistent dirt still remains on the cold surface after
this cleaning, remove it using a cleaning agent
appropriate for use on glass ceramics (see the list
on the right-hand side). Rub a few drops of cleaning
agent onto the entire cover panel using kitchen tissue
or a clean cloth until no more dirt is visible.

Immediately after this, wipe the entire ROBAX® COLOR S
cover panel several times wet (e.g. with a soaked
kitchen tissue, sponge or a wet cloth) and then rub
it dry with kitchen tissue or a clean cloth. Whilst
doing this, ensure that all residues from the cleaning
agent are removed.

We have prepared a list of checked and suitable
cleaning agents for you on the right-hand side.
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I N L E I D I N G
Om lang plezier te hebben van uw mooie en
praktische ROBAX® COLOR S voorzetruit voor
stralingsgrills (Dönergrills, Kebabgrills en andere),
verzoeken wij u rekening te houden met de
volgende tips en adviezen:

R E I N I G I N G
De toebereiding gebeurd door het kontaktvrij
verwarmen van de BBQ-gerechten voor een vertical
aangebracht stralingsbereik. Als nog kan de
oppervlakte van de ROBAX® COLOR S voorzetruit
met ingrediënten in aanraking komen, die de ruit bij
een verkeerde reiniging beschadigen kunnen.

B e l a n g r i j k :
Bij het gebruik van suiker, honing, stroop of voedsel
en ingrediënten met een hoog suikergehalte
kan het tot beschadigingen aan de oppervlakte
komen, als deze op de hete ROBAX® COLOR S
voorzetruit terecht komen, zoals bijv. door
het spetteren van gerechten of andere inwerkingen
van buiten. Hierbij horen ook bijv. ketchup en
sommige BBQ sausen (zie hiervoor inhoudsopgave
op de fles).

Het gebruik van aluminiumfolie en
onderwerpen uit kunststof zijn te vermijden
omdat dit materiaal door een onmiddelbaar
kontakt met de hete ROBAX® COLOR S
voorzetruit kan smelten en de oppervlakte
dan beschadigd kan worden.

Indien er toch nog per ongeluk voorwerpen
van kunststof, aluminiumfolie, suiker
respectievelijk voedsel met suikergehalte
op de hete ROBAX® COLOR S voorzetruit
terecht komen, schuift u deze dan direct
met een voor glaskeramiek geschikte
reinigingskrabber uit de hete kookzone.
Op deze manier kunt u schade aan de
oppervlakte voorkomen.

Hanteer geen scherpe of krassende
voorwerpen (bijv. vork, mes, RVS schep-
lepel) op de voorzetruit. In geen
geval krassende schuursponsjes of
schuurmiddelen gebruiken. Ook chemisch
agressieve reinigingsmiddelen zoals
bakovenspray of vlek verwijderaar zijn
ongeschikt.

Ook gedurende het kontaktvrij grillen wordt
de grillplaat zeer heet; houdt kinderen
daarom weg.
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N E D E R L A N D S

Neem direct daarna de gehele ROBAX®

COLOR S voorzetruit meerdere keer nat af
(bijv. met een nat keukenpapier, sponsdoekje
of lap) en wrijf vervolgens met een stuk
keukenpapier of een schone doek droog.
Houdt er daarbij rekening mee dat geen
reinigingsmiddelresten op de voorzetruit
achterblijven.

Onderstaand vindt u een lijst van geteste en
geschikte reinigingsmiddelen.

R E I N I G I N G S M I D D E L E N
(verkrijgbaar in Nederland)

Reinigingskrabber, Reserve-mesjes

AS (Reckitt Benckiser)

Keramiek-Rein
(Dr. Becher GmbH)

Keramische Kookplatenreiniger
(Delu Ako Minky GmbH)

Mr Muscle
(S.C. Johnson BENELUX N.V.)

VITRO CLEN
(Reckitt Benckiser)

a) Tussenreiniging
Wij raden U aan, om ook gedurende het grillen af
en toe een tussenreiniging met een voor glaskeramiek
geschikte reinigingskrabber uit te voeren. Een gunstig
tijdstip zou bijv. voor het op nieuw aanbrengen van
BBQ-gerechten aan het apparaat zijn.

Hiervoor verwijder grof vuil (korsten en dergelijk)
in nog warme toestand met een geschikte
reinigingskrabber.

b) Eindreiniging
Minstens een keer dagelijks zou de ROBAX® COLOR S
voorzetruit volledig schoon gemaakt moeten worden.
Verwijder grof vuil met een voor glaskeramiek
geschikte reinigingskrabber als de oppervlakte nog
warm is. Bescherm hierbij U handen met een
handschoen/pannenlap.

De koude ROBAX® COLOR S voorzetruit vervolgens
met spoelwater vetvrij maken, daarna nat afnemen
en met een schone doek of keukenpapier
droogwrijven.

Indien er na deze reiniging nog hardnekkig vuil op
de koude oppervlakte aanwezig is, kunt u dit met
een voor glaskeramiek geschikte reinigingsmiddel
verwijderen (zie lijst aan de rechterzijde). Wrijf daartoe
enige druppels van een reinigingsmiddel met behulp
van een stuk keukenpapier of een schone doek op
de gehele voorzetruit zo lang uit totdat er geen
vervuiling meer zichtbaar is.

Reinigingshandleiding voor ROBAX® COLOR S
voorzetruiten voor stralingsgrills
(Dönergrills, Kebabgrills en andere)
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Ö N S Ö Z
ROBAX® COLOR S`un ısınlı gril cihazlarını (Döner gril
cihazları, Kebab gril cihazları ) güzel ve pratik ön
koruyucu camını uzun süre severek kullanabilmeniz
için su bilgi ve önerileri lütfen dikkatle uygulayın:

T E M I Z L E M E
Gril için hazırladığnız besin maddesini ısınım
bölmelerinin dikey olarak tanzimlenmis gril cihazınıza
temas etmeden yerlestirerek ısıtınız. Yinede
ROBAX® COLOR S un üst yüzeyinde ki ön camı iletken
malzemelerle, yada yanlıs  temizleme malzemeleriyle
temas ettirildiğinde zedelenebilir.

M u t l a k a  d i k k a t  e d i l m e s i  g e r e k e n
h u s u s l a r :

Sıcak ROBAX® COLOR S un ön koruyucu camının
üzerinde seker, bal, surup veya buna benzer baska
seker içerikli yiyecek ve malzemeler kullanırsanız,
üst yüzeyinde zedelenmeler olusabilir. Burada örnek
olarak sayılanlar, ketçap ve bazı BBQ-ızgara
soslarıdır. (sisedeki içerikler listesine bakınız).

Kullanım sırasında alüminyum folye ve
plastikten yapılmıs esyalardan kaçınınız,
zira bu mataryeller sıcak ROBAX® COLOR S
un ön koruma camı ile temas ettiğinde
eriyebilir ve üst yüzeyinde zedelenmeler
meydana gelebilir.

Yine de yanlıslıkla plastik kaplar, alüminyum
folye, seker ve seker içerikli iletken
malzemeler vb. sıcak ROBAX® COLOR S
un ön koruyucu camının üstünde erirse,
bunu hemen camseramik metal temizleme
spatulasıyla üst yüzeyi henüz sıcakken siliniz.
Bu sekilde aletin üst yüzeyinin
zedelenmesini önlemis olursunuz.

Sivri veya kesici aletlerle (örneğin çatal,
bıçak, çelik mala gibi) ön koruma camının
üstünde çalısmayınız. Çiziklere yol
açabilecek sert temizleme süngerleri veya
ovalayıcı ilaçları kesinlikle kullanmayınız.
Aynı sekilde, fırın spreyleri ve leke giderme
ilaçları gibi sert kimyasal ürünlerde uygun
değildir.

Gril yaparken gril alanının çok ısınacağından
çocukların erisemeyecekleri yerde tutunuz.
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T Ü R K Ç E

Hemen ardından ROBAX® COLOR S un
koruyucu camını yüzeyini birkaç kez nemli
bir sekilde (örnek olarak, suyla ıslatılmıs
kağıt havlu, sünger veya büyük bezle)
temizleyiniz ve ardından kağıt havlu veya
temiz bir bezle kurulayınız. Bu arada ön
koruma camında temizlik maddesi
kalmamasına dikkat ediniz.

Aşağıda, sizler için denenmiş ve kullanıma
uygun temizleme malzemelerinin bir listesini
hazırladık.

Te m i z l i k  m a l z e m e l e r i
(Türkiye’de temin edilebilir )

Temizleme spatulası, jiletli kazıyıcı,
yedek jiletler

Temin edebileceğiniz yerler:
Hiper ve süpermarketler,
Temizlik malzemesi satan yerler,
mutfak esyası satan mağazalar,
itriyat depoları

ROBAX® COLOR S ısınlı gril cihazlarının ön
koruyucu camları temizleme yöntemi
(Döner gril cihazları, Kebab gril cihazları vb.)

a) Arada yapılan temizlik
Çalısma esnasında mümkünse arada yapılan temizlik
önerilir. En uygun zaman örnek olarak, gril malzemesini
tekrar takmadan önce olabilir.

Burada henüz ılık durumdayken kaba kirini
(kabuklasmıs lekeler ve bunun gibi seyler) ise özel
spatulayla çıkartınız.

b) Son temizlik
Ortalama günde bir kere ROBAX® COLOR S un ön
koruyucu camının tam olarak temizlenmesi gerekir.
Kaba kirleri cam seramiğe uygun bir temizlik
spatulasıyla henüz ılık durumdayken çıkartınız.
Bu arada ellerinizi bir eldivenle veya tencere tutacağı
ile koruyunuz.

Bunun ardından soğumus ROBAX® COLOR S un
koruyucu camı ilaçlı su ile yağlardan temizleyip,
suyla duruladıktan sonra temiz bir mutfak bezi yada
kağıt havlu ile kurutunuz.

Soğumus ROBAX® COLOR S un ön koruma camını
deterjanla yağdan arındırınız son olarak nemli ve
temiz bir bezle yada kağıt havluyla kurulayınız.

Bu temizlikten sonra soğuk yüzeyde gitmeyen kurumus
lekeleri cam seramik için uygun bir temizleme ilacıyla
gidermek mümkündür (sağ taraftaki listeye bakınız).

Bunun için kağıt havlu veya temiz bir mutfak bezine
birkaç damla temizleme ilacı damlatılarak camın
üzerinde ki kirler görünmeyene kadar silinmelidir.
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