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ADVANCED MATERIALS JMIRONA™

MIRONATM - ショット製ハーフミラーガラス ミラーが透明になります…

テクニカルデータ※

厚さ（通常品）

2.0 mm ～ 12.0 mm

1,770 mm x 1,220 mm ± 3.0 mm

3,770 mm x 1,770 mm ± 3.0 mm

3,180 mm x 1,770 mm ± 3.0 mm

※このデータはMIRONATM （フロートガラス基板）のみに適用されます。

2.0 mm ～ 6.0 mm 

8.0 mm ～ 10.0 mm ± 0.2 mm

10.0 mm ～ 12.0 mm ± 0.3 mm

厚さ公差

厚さ	 	厚さ公差

長さ・幅公差

厚さ	 	厚さ公差

2.0 mm ～ 8.0 mm ± 2.0 mm

10.0 mm ～ 12.0 mm ± 3.0 mm

寸　法

	 		公　差正味サイズ
（長さｘ幅）

 0 
– 0.2 

mm
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洗練された美しさ
MIRONATM－上品にシルバーに輝くショットのハーフミラーガラスはインテリアやディスプレイのデザイ
ンに新たな顔を与えます。このガラスが併せ持つ2つの機能がユニークな効果をもたらします。背面が明る
いとき、MIRONATMは透明なガラス板に見えます。背面が暗くなると、シルバーの美しい鏡のような輝き
が現れます。

または、明かりを消すと
美しく輝くランプシェード…

MIRONATM 特性 

ショットのMIRONATMは両面をコーティングしたミネラルガラスで、その光干渉膜層により、反射と透過
の効果を生みます。MIRONATMの基板ガラスには、フロートガラス、ホウケイ酸ガラス、グレーガラスな
どが使用されます。また、ご要望により、片面のみのコーティングや強化、または白板ガラス（酸化鉄の
含有度が低く、非常にクリアなフロートガラス）を基板とするものもご提供いたします。お手入れは、従
来のガラス用洗剤、または水とアルコールの１：１の混合液で湿らせた布などで簡単に拭くことができます。

素敵な外観
MIRONATM は高級インテリアデザインにマッチする
理想的な素材です。ガラスと鏡の切り替わる2つの
効果は、インテリアを始めとし、あらゆる建築、照
明やAV機器等々、幅広いエリアで高級感が求めら
れるところにその特性を如何なく発揮させることが
できるでしょう。

透過率／反射率（例）

厚さ 視感透過率 τvA 視感反射率 ρvA

4.0 mm 63 % 35 %

10.0 mm 60 % （計算値） 35 %  

…魔法 !?

このデータはMIRONATM (フロートガラス基板）のみに適用されます。

MIRONA透過率τ（λ）（フロートガラス基板、平均値）

透
過

率
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%
）

波長λ（nm）　

測定角度0°

MIRONA反射率ρ（λ）　（フロートガラス基板、平均値）

反
射

率
 ρ（

%
）

波長λ（nm）　

測定角度8°

ダブルの効果
テレビ、ガラスキャビネット、家電製品が停止状態

のとき美しく輝きます。

製品の特長
ー 均質な光反射と透過
ー 吸収による光の損失が低い
ー エレガントな銀色の反射光
ー さまざまなガラス材での提供が可能
ー 熱強化が可能
ー 合わせガラスとしての供給も可能
ー お手入れが簡単

使用例
ー 家電製品：テレビやモニターの保護パネル等
ー 建築：パーティションやデコレーションパネル
ー ランプシェード
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