
PYRAN® S est un verre borosilicaté trempé

fabriqué selon le procédé du verre float.

PYRAN® S est conforme à la norme

EN 1748-1.

Fragmentation du PYRAN® S :

le PYRAN® S est un verre de sécurité

conforme à la norme EN 13024.

Le faible coefficient de dilatation de

PYRAN® S lui confère des qualités de

résistance au feu exceptionnelles. Il est

possible d’atteindre des classements de

résistance au feu élevés avec des montages

simples.

VITRAGES RESISTANT AU FEU F

Le verre de sécurité pare-flammes

SCHOTT PYRAN® S

ARCHITECTURE

SCHOTT FRANCE
Dpt Verres Spéciaux Bâtiment
8. rue Fournier
92110 Clichy
Allemagne
Tél.: 0140873940
Fax: 0140873939
E-mail: info.pyran@schott.com
www.schott.com
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Le PYRAN® S est un verre de sécurité conforme à la norme EN 13024.

PYRAN® S est le premier verre clair transparent ayant obtenu un

classement pare-flammes 2 heures en restant clair et transparent avec

des dimensions maximales de fabrication de 1.600 mm x 3.000 mm.

PYRAN® S a fait l’objet de nombreux essais permettant son

utilisation partout où les critères d’étanchéité aux flammes et aux

gaz chauds sont exigés.

PYRAN® S : Le verre de sécurité pare-flammes.

Caractéristiques techniques

*    Tolérances hauteur et largeur : +/- 2 mm
**   Tolérances sur épaisseur : +/- 0,2 mm
**** Tolérances sur épaisseur : +/- 0,3 mm

Les vitrages isolants PYRAN® S permettent

de répondre à la fois aux contraintes de

résistance au feu et aux exigences de

l’architecture moderne :

� protection solaire

� isolation thermique

� protection des personnes et des biens

� isolation acoustique

� design

Multifonctionnel

Le verre PYRAN® S protège efficacement dans différents systèmes de montages,

acier, bois, aluminium ou collé bord à bord, le plus souvent simples et adaptés

aux utilisations courantes. Il offre de plus une solution à tout les cas de pare-

flammes que vous pouvez rencontrer, qu’il s’agisse de

� portes

� cloisons

� façades

Demandez-nous la liste des procès-verbaux.

Le PYRAN® S est un verre borosilicaté trempé, fabriqué selon le procédé du verre

float.

Le PYRAN® S offre:
� la sécurité au feu du verre borosilicaté

� la sécurité des personnes

� une qualité optique exceptionelle

� la planéité du procédé float

La compétence et l’expérience

SCHOTT est certifié EN ISO 9001 pour la fabrication des vitrages résistants au

feu. La fabrication du PYRAN® S est réalisée sous contrôle d’assurance qualité et

est certifiée par tierce partie. Chaque volume de PYRAN® S est identifié par un

marquage indélébile.

L’expérience de SCHOTT dans le domaine des vitrages résistants au feu et les

nombreux essais réalisés vous apportent la meilleure garantie de réussite dans

vos projets. SCHOTT et ses partenaires (gammistes et industriels) ont ainsi

développés des systèmes innovants validés par des procès verbaux de résistance

au feu selon les normes

en vigueur.

Ne prenez pas des risques: contactez-nous pour tous

PYRAN® S est étanche au feu et aux gaz

chauds pendant l’incendie tout en restant

transparent. Il répond aux exigences de la

réglementation incendie et facilité

l’intervention des sauveteurs.

Notre grand four d’essai interne permet

de valider un développement avant le

passage d’un essai en laboratoire officiel.

Nous mettons à votre disposition ce service

(dans le cadre d´un partenariat).

Verre

Classements E (pare-flammes)

Dimension maximales de fabrication

Dimension minimales de fabrication

Dimensions maximales testées

Indice couleur

Epaisseurs en mm

Poids spécifique

Transmission lumineuse

Transmission thermique Uv (vitre simple)

Facteur solaire valeur g

Acoustique

Verre borosilicaté float trempé

30, 60, 90, 120 min

1.600 mm x 3.000 mm*

130 mm x 270 mm

1.600 mm x 3.000 mm* (se reporter aux procès verbaux)

~100 %

5 **

11,7 kg/m2

92 %

5,8 W/m2K

90 %

30 dB

6 **

14,1 kg/m2

92 %

5,8 W/m2K

90 %

31 dB

8 **

18,8 kg/m2

92 %

5,8 W/m2K

90 %

33 dB

10 ***

23,5 kg/m2

91 %

5,8 W/m2K

90 %

34 dB

12 ***

28,2 kg/m2

91 %

5,8 W/m2K

90 %

35 dB

Applications

� verrières

� écrans de cantonnement

� faux plafonds
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